
INOVAÇÃO COM CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA !



LANÇAMENTOS 2010

ÅVINIL PRETO AUTOMOTIVO ïtexturizado para coluna de veículos.

ÅINTERLINE ïnovas cores de  adesivos de parede e vinis para laminação em vidros.

ÅMÁSCARA TEXTURIZADA DE TRANSFERÊNCIA ïpara adesivos de parede.

ÅLOUSA AUTOADESIVA - adesivos de parede

ÅADESIVOS TRANSFERÍVEIS - para adesivação de fotos , borrachas e espumas





Descrição :

ÅVINIL PRETO AUTOMOTIVO - Filme de PVC Polimérico Preto Texturizado.

Benefícios :

ÅEstabilidade dimensional 

ÅResistente a intempérie Resistente a luz U. V. 

ÅUtilizado na decoração e sinalização automotiva 

ÅSua textura promove uma melhor estética quando se decora coluna de veículos.

ÅDurabilidade de 5 anos após aplicado.

Características:

ÅFrontal : Filme de PVC Polimérico Preto Texturizado 

ÅEspessuta : 0,10 mm 

ÅLiner  :  130 g/m2 

ÅAdesivo : acrílico permanente de alta adesividade   CC 700 . 

ÅFornecimento : em bobinas de 1 m de largura  x 50 m de comprimento.
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ÅCódigo / Descrição :

Å Filme de PVC Polimérico Calandrado Fosco autoadesivo com adesivo acrílico permanente

Å 4610.011 VINIL CREAM MATTE - INTERLINE

Å 4609.08 VINIL SAGE FENDI MATTE ÍNTERLINE

Å 4610.101 VINIL TAUPE MATTE - INTERLINE

Å 4610.102 VINIL LIGHT BROWN MATTE ïINTERLINE

Benefícios :

Å Utilizado no recorte em plotter 

Å PARA ADESIVOS DE PAREDE

Å Proporciona segurança e  resistência quando aplicado em vidros

Å Não apresenta manchas quando aplicado

Å Sinalização em superfícies planas ou curvas leves 

Å Emblemas de propagandas e marcas ,pavilhões,fachadas e placas

Å Adesivação parcial de frotas,

Å Frontilghts ,sinalização em toldos em geral

Å Estabilidade dimensional 

Å Resistente a intempérie e a  luz U.V.

Å Superfície fosca inibe o reflexo da luz. 

Å Durabilidade de 7 anos após aplicado.

Características

Å Descrição : Filme de PVC Polimérico  com cores variadas

Å Espessuta : 0,08 mm

Å Liner :  130 g/m2

Å Adesivo : acrílico a base de água

Å Fornecimento : em bobinas de 1,22 m de largura  x 50 m de comprimento



VINIL  INTERLINE - APLIKE

Á Vinil calandrado polimérico

Á Durabilidade: 7 anos

Á 29 cores
( escala de cores Pantone )


